
Паспорт ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ

Комод «Стамбул» 
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Шуруп 4х13

26E

Подпятник

4F

12С

Стяжка эксцентриковая

12D

Евровинт 6,3х50

12A

Ключ для евровинта

1B

Заглушка евровинта

5N

Полкодержатель

8R

Гвоздь

83T

Направляющая 300 мм

4S

Шуруп 4х16

17V

Саморез 4,2х13 ПШ

2H

Уголок овербаланс

1G
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4 x4

5 x4

6 x2

7 x8

8 x4

9 x3
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Накладка 747х156
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Боковая стенка 713х304

623х96Торцевая ящика
680х74Цоколь
300х96Боковая ящика
652х298Дно ящика (ЛДВП)
709х222Задняя стенка (ЛДВП)
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Направляющая 300 мм
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Стяжка эксцентриковая
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Уголок овербаланс

1G
Закрепить к стене во избежание опрокидывания!
Крепёж к стене в комплект не входит, приобретается
отдельно в зависимости от материала поверхности.
 

Саморез 4,2х13 ПШ

2H
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Евровинт 6,3х50

8A

Стяжка эксцентриковая
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Во время сборки убедитесь,
что эксцентриковые стяжки
направлены в одну сторону

Боковые стенки ящика одинаковые

x4

8x

D

x2

4

x2

4

Обратите внимание, для того что бы рисунок совпал необходимо установить 
фасады как показано на схеме.

4

В отверстия установите полкодержатели, обратите внимание на фасаде два уровня 
отверстий (1) и (2), они нужны ,чтобы менять положение рисунка, как показано ниже.
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Шуруп 4х16

16V

Направляющая 350 мм

4S

Гвоздь

44TДно опирается на полкодержатель

V
8x

T 44x

x4

8

x4

Полкодержатель

8R

Сборка ящика (видео)
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